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Regelgeving en nuttige links (wateradvies, pré-advies)  Opgemaakt dd. 28/08/2023 

 
Banner = link naar webpagina “Wonen langs een waterloop – wateradvies” 
 
Via onderstaande informatie komt u meer te weten waarmee u 
dient rekening te houden voor het realiseren van uw project m.b.t. 
het waterverhaal (watertoets, waterlopen, …) 
 
Onderstaande informatie kan u beschouwen als een pré-advies voor uw project 
(een afzonderlijke pré-advies wordt niet meer opgemaakt). 
 
Voor aanvragen waarvan de afwaterende oppervlakte <= 1.000 m² is, niet 
gelegen op een perceel (of percelen) langs een waterloop van 2de categorie en 
niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied (geen aanduiding als 
adviesinstantie op de Advieskaart) wordt geen wateradvies opgemaakt. De 
vergunningsverlenende overheid zal nagaan of de aanvraag voldoet aan de 
bepalingen van de gewestelijke hemelwaterverordening (GSV). 
 
 
Welke regelgeving? 
 
Welke maatregelen dient men te voorzien bij het oprichten van een gebouw, een 
constructie en/of bij het aanleggen van verhardingen? 
 
Voor de werken en handelingen (plaatsen, bouwen of herbouwen van gebouwen en constructies, … 
ed) met mogelijke schadelijke effecten op het watersysteem dient de aanvrager rekening te 
houden met onderstaande regelgeving voor het bepalen en het dimensioneren van voorzieningen 
en van eventuele (bescherm)maatregelen: 

• Omzendbrief OMG/2022/1 - richtlijnen voor de toepassing van een klimaatbestendige 
watertoets en de vrijwaring van het waterbergend vermogen in signaalgebieden 
LINK: Omzendbrief OMG/2022/1 

 
 Voor een overstromingsveilig vloerpeil (KLIMAATROBUUST) dient de aanvrager 

minstens rekening te houden met volgend peil: 

Overstromingspeil of waterdiepte in het overstroombaar gebied pluviaal/fluviaal - 
middelgrote kans (T100) – toekomstig klimaat (2050) + 30 cm. 

 Voor compensatie waterbergend vermogen bij ophogingen/reliëf-
wijzigingen/constructies (inname ruimte voor water) dient de aanvrager minstens 
rekening te houden met volgend peil: 

Overstromingspeil of waterdiepte in het overstroombaar gebied pluviaal/fluviaal - 
middelgrote kans (T100) – toekomstig klimaat (2050). 

 Voor (sterk) hellend gebied dient de doorgang van water gegarandeerd te blijven. 

Algemeen: De overstromingskarakteristieken dienen na uitvoering van de 
werken/handelingen dezelfde te zijn als voorheen.  

https://beslissingenvlaamseregering.vlaanderen.be/document-view/639C1847C2B90D4571CF908C
https://www.west-vlaanderen.be/natuur-milieu-en-water/waterbeheer/wonen-langs-een-waterloop-wateradvies
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• Gewestelijke hemelwaterverordening (GSV) 
(maximaal gebruik hemelwater – verplichte infiltratievoorziening) 
LINK: Hemelwaterverordening.pdf (vlaanderen.be) 

 
Algemeen uitgangsprincipe van dit besluit 
Het algemeen uitgangsprincipe hierbij is dat regenwater in eerste instantie zoveel mogelijk 
gebruikt wordt. In tweede instantie moet het resterende gedeelte van het hemelwater 
worden geïnfiltreerd of gebufferd, zodat in laatste instantie slechts een beperkte hoeveelheid 
water met een vertraging wordt afgevoerd. De plaatsing van de overloop van de 
hemelwaterput en de infiltratievoorziening dient aan dit principe te beantwoorden. 

 
 
Voor de behandeling van hemelwater wordt de Ladder van Lansink toegepast. De verwachting is 
dat elke ontwerper hiermee aan de slag gaat. Hoe hoger op de ladder, hoe duurzamer de 
maatregel. De eerste drie groene maatregelen zijn te zien als een verplichting voor elke 
ontwerper. Voor elke maatregel die oranje of rood is, zal de ontwerper voldoende moeten 
motiveren waarom hij hiertoe overgaat. 
 
 
• Decreet Integraal Waterbeleid (Vermijden, beperken, herstellen en/of compenseren van 

schadelijke effecten op het watersysteem – waterkwaliteit en waterkwantiteit) 
LINK: Decreet Integraal Waterbeleid  

 
• Wet betreffende de onbevaarbare waterlopen (indien een waterloop grenst aan of 

binnen de projectcontour van de aanvraag gelegen is) 
(Beheer – onderhoud – machtiging) 
LINK: Wet betreffende de onbevaarbare waterlopen (vlaanderen.be) 

 
  

https://omgeving.vlaanderen.be/sites/default/files/2023-02/Hemelwaterverordening.pdf
https://navigator.emis.vito.be/detail?woId=75697
https://codex.vlaanderen.be/Portals/Codex/documenten/1008791.html
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Met betrekking tot de waterloop 
 
Volgens art. 17 van de wet op de ‘Onbevaarbare Waterlopen’, daterend van 28 december 
1967, zijn de aangelanden, gebruikers en eigenaars van kunstwerken, verplicht doorgang te 
verlenen, de nodige materialen, gereedschap en werktuigen voor de uitvoering van werken 
te laten plaatsen, en ook producten die voortkomen van de ruimingswerken binnen een 5-
meterstrook vanaf de oever te aanvaarden. 
Ook in art. 6 van het decreet van Het Vlaams Parlement van 19 juli 2013 tot wijziging van 
het decreet van 18 juli 2003 betreffende het “integraal waterbeleid” worden de 
onderhoudsstrook en de rechten en plichten van de aangelanden naast de waterloop 
uitgebreid beschreven. 

 
1) Vrije strook 5 m 

 
Langs de waterloop dient in alle omstandigheden vanaf de oeverrand (open profiel) of 
vanaf de rand van de overwelving (gesloten profiel) steeds een vijf meter brede strook 
volledig vrij te blijven van elke bebouwing en aanplantingen (rekening houdend met de te 
verwachten volume van de aanplantingen) zodat de toegang tot de waterloop onder meer 
voor personen en materieel bij uitvoering van werken aan deze waterloop altijd is 
verzekerd. 
Ook opslag of tijdelijke opslag mag niet in de 5m-strook (indien van toepassing). 

 
2) Afrasteringen 

 
De afrasteringen in de langsrichting van de beek dienen geplaatst op 
- ofwel 1 m. landinwaarts vanaf de taludinsteek van de waterloop maximaal 1,50 m. hoog 
- ofwel 5 m. landinwaarts vanaf de taludinsteek van de waterloop 
Bij afrasteringen in de dwarsrichting ten opzichte van de waterloop dienen de nodige 
voorzieningen getroffen om een vrije doorgang binnen de 5 m. strook mogelijk te maken 
door middel van een opening of een poort met een minimum breedte van 4 m. 

 
3) Onderhoudslast 

 
De bestaande erfdienstbaarheid met betrekking tot de onderhoudslast van de waterloop 
blijft behouden.De provincie kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele 
schade aan de verharding aangelegd binnen de 5m-strook t.g.v. onderhoudswerken aan 
de waterloop. De provincie kan niet instaan voor de kosten voor het verwijderen van 
maai- en ruimingsspecie die normaal binnen de 5m-strook mag worden gedeponeerd. 

 
4) Grondbewerkingen 

 
Het bewerken van de grond gelegen langs een ingeschreven waterloop mag slechts vanop 
een afstand van 1 m vanaf de taludinsteek van de waterloop. 

 
5) Heraanplanting 

 
Bij heraanplantingen langs de betrokken waterloop dienen de bomen, omwille van het 
mechanisch onderhoud van de waterloop, min. 12 meter van elkaar te staan, geplant op 
1 m landinwaarts vanaf de taludinsteek van de waterloop. De bestaande bomen mogen 
niet ontworteld worden om schade aan het talud te voorkomen. 

 
6) Ophogingen 

 
Ophogingen binnen de 5 m-onderhoudsstrook worden niet toegelaten. Teneinde 
onderhoudswerken aan de waterloop uit te voeren dient de onderhoudsstrook vanaf de 
huidige taludinsteek een vlak verloop (horizontaal) te hebben en dit over de volledige 
breedte van deze 5 m-onderhoudsstrook. (huidige taludinsteek = plaats van de kop van 
de talud zoals nu vastgesteld). 

 
7) Toekomstige ontwikkelingen 

 
Onze dienst wenst hierbij tevens op te merken dat ook bij verdere ontwikkelingen op het 
terrein deze regelgeving te allen tijde dient nageleefd te worden.  
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Met betrekking tot de machtiging 
 
Volgens de Wet op onbevaarbare waterlopen (28 december 1967) kunnen buitengewone 
werken van verbetering of wijziging aan onbevaarbare waterlopen van de tweede categorie 
slechts uitgevoerd worden nadat een machtiging van de deputatie van de provincie/ 
een gunstig advies in het kader van de omgevingsvergunning is bekomen. 

 
• Natuurdecreet 

(het behoud van een voor de natuur gunstige waterhuishouding - kleine 
landschapselementen (KLE) zoals sloten, poelen, waterlopen, … ) 
LINK: Decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu (vlaanderen.be) 

 
• Omzendbrief LNW/98/01 betreffende algemene maatregelen inzake natuurbehoud 

(zorgplicht - heraanleggen van tenminste dezelfde oppervlakte en lengte van het 
landschapselement) 
LINK: Omzendbrief LNW/98/01 

 
Vijvers/waterputten/poelen/grachten,… worden beschouwd als kleine landschapselementen 
(KLE). 
 
Het dempen hiervan kan schadelijke effecten m.b.t. de natuurwaarden tot gevolg hebben. 
Deze schadelijke effecten zijn o.a. een verlies van waterbergend vermogen, wijziging van de 
plaatselijke waterhuishouding (oppervlakte-, grondwater), verstoring/achteruitgang van het 
aquatisch ecosysteem, … . 
 
Bovenvermeld verlies aan waterbergend vermogen, wijziging van de plaatselijke 
waterhuishouding, verstoring/achteruitgang van het aquatisch ecosysteem, … dienen 
gecompenseerd/hersteld te worden, en dit binnen de grenzen van de aanvraag. 

 
• Provinciale stedenbouwkundige verordening inzake het overwelven van 

baangrachten 
(o.a. bepalingen inzake lengte en diameter van de overwelving) 
LINK: Verordening inzake het overwelven van baangrachten 

 
 
  

https://codex.vlaanderen.be/Portals/Codex/documenten/1005915.html
https://codex.vlaanderen.be/portals/codex/documenten/1006515.html
https://www.west-vlaanderen.be/sites/default/files/2018-03/Provinciale%20stedenbouwkundige%20verordening%20inzake%20het%20overwelven%20van%20baangrachten.pdf
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Welke gegevens aan te leveren? 
 
Welke gegevens m.b.t. de voorziene maatregelen (hemelwaterput, infiltratievoorziening, 
…) dienen vermeld te worden in de aanvraag? 
 

Zie bepalingen in de documenten ‘Normen voor digitale aanvragen voor een 
Omgevingsvergunning’ 
LINK: Normenboeken voor dossiersamenstelling 
 
(een duidelijk rioleringsplan met aanduiding van zowel het bestaande als het nieuwe 
afwateringssysteem en een detailtekening (snede) van de te voorziene maatregelen cfr. 
Gewestelijke hemelwaterverordening (GSV) zijn aangewezen). 
 
 

Aan te leveren gegevens m.b.t. de infiltratievoorzieningen: 
 
Zie o.a. art. 8 in de Gewestelijke hemelwaterverordening (GSV) voor de dimensionering van een 
infiltratievoorziening. 
 
Zie o.a. art. 8 §4 in de Gewestelijke hemelwaterverordening (GSV) voor het toepassen van 
grondwater-peilmeting en infiltratieproeven. 
 
Zie document ‘Technisch achtergronddocument bij de gewestelijke stedenbouwkundige 
verordening hemelwater’ voor o.a. type infiltratievoorziening, periode grondwaterpeilmeting, 
… 
LINK: technisch-document-gsv-2023.pdf (integraalwaterbeleid.be) 
 
De grondwaterpeilmeting dient om na te gaan of de infiltratievoorziening zal beschikken over 
een volwaardig bufferend volume en om na te gaan of de (nood)overloop/knijp van de 
infiltratievoorziening niet drainerend (afvoer van grondwater) zal werken. 
 
 

Aan te leveren gegevens m.b.t. een groter hemelwaterput/groter gebruik hemelwater: 
 
Zie o.a. art. 8 §2 in de Gewestelijke hemelwaterverordening (GSV) voor het in mindering 
brengen van afwaterende oppervlakte voor de dimensionering van de infiltratievoorziening. 
 
Zie document ‘Technisch achtergronddocument bij de gewestelijke stedenbouwkundige 
verordening hemelwater’ voor o.a. kleiner en groter gebruik hemelwater, tabellen optimale 
grootte hemelwaterput, … 
LINK: technisch-document-gsv-2023.pdf (integraalwaterbeleid.be) 
 
'Rekentool hemelwatergebruik' - meer info 'Webtoepassing Watertoets' 
(in rekening te brengen afwaterende oppervlakte in functie van het werkelijke gebruik voor de 
dimensionering van de infiltratievoorziening) 
 
!!! Bij het aanvragen van een afwijking dienen de procesgegevens inzake het benodigde volume 
deel uit te maken van het aanvraagdossier. 
Het dient duidelijk te zijn dat het een dagdagelijks hergebruik betreft (maw 365 dagen 
hergebruik) zonder onderbreking. 
Procesgegevens -->  bvb. drinkwater voor dieren (aantal), kuiswater, proceswater … dienen 
gedetailleerd weergegeven te worden om na te gaan hoe het dagdagelijks hergebruik werd 
bepaald. 

 
 
  

https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/normenboeken-voor-dossiersamenstelling
https://www.integraalwaterbeleid.be/nl/publicaties/afbeeldingen/technisch-document-gsv-2023.pdf
https://www.integraalwaterbeleid.be/nl/publicaties/afbeeldingen/technisch-document-gsv-2023.pdf
https://www.integraalwaterbeleid.be/nl/beleidsinstrumenten/watertoets/webtoepassing-watertoets
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Wat als uw project gelegen is in een overstromingszone? 
 
Via onderstaande koppelingen kan u nagaan of uw aanvraag gelegen is in een 
overstromingsgevoelig gebied: 

- LINK: http://www.waterinfo.be/Overstromingsrichtlijn 
- LINK: http://www.waterinfo.be/watertoets 

 
Indien uw project geheel of gedeeltelijk gelegen is in overstromingsgevoelig gebied als gevolg van 
fluviale of pluviale overstromingen dan dient uw project rekening te houden met de vermelde 
overstromingspeilen op pagina 1 van dit document om te voorzien in: 
 

- Overstromingsveilig vloerpeil (KLIMAATROBUUST) 
- Compensatie waterbergend vermogen bij ophogingen/reliëfwijzigingen/constructies 

(inname ruimte voor water) 
- Garanderen doorgang van water 

 
Zie hierover o.a. ook de bepalingen onder de volgende punten van de Omzendbrief OMG/2022/1: 
LINK: Omzendbrief OMG/2022/1 
 

- 5.3 Overstromingsrobuust bouwen 
- 5.4 Behoud waterbergend vermogen 

 
Voor meer info inzake mogelijke (bescherm)maatregelen verwijzen we naar de brochure 
"Overstromingsveilig bouwen en wonen": 
LINK: Overstromingsveilig bouwen en wonen 
 
Uittreksel bovenvermelde link: 

  

http://www.waterinfo.be/Overstromingsrichtlijn
http://www.waterinfo.be/watertoets
https://beslissingenvlaamseregering.vlaanderen.be/document-view/639C1847C2B90D4571CF908C
https://www.integraalwaterbeleid.be/nl/publicaties/afbeeldingen/Overstromingsveilig%20bouwen%20en%20wonen%20-%20CIW.pdf
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Andere publicaties inzake bouwen in overstromingsgevoelig gebied: 
 

- Rapport ‘Analyse van bouwtechnieken in overstromingsgebied met aandacht voor 
technische uitdagingen en impact op kostprijs’ 
LINK: Analyse van bouwtechnieken in overstromingsgebied 

- Brochure ‘Waterrobuust bouwen – bouwen en renoveren in overstromingsgevoelig gebied’  
LINK: Waterrobuust bouwen (nav.be) 

 

Wat is er van toepassing wanneer u werken voorziet in de nabijheid van een waterloop? 
 
Enkele voorbeelden: aanplantingen, plaatsen afsluitingen, aanleggen verhardingen, bouwen 
constructies, ….  
 
Voor meer info verwijzen we naar de onderstaande koppelingen: 
LINK: Folder_wetgeving_onbevaarbare_waterlopen 
LINK: Wonen langs een waterloop 
(o.a. éénmeterstrook, vijfmeterstrook, afstandsregels …) 
 
Wanneer uw project gelegen is langs een waterloop dan dient u rekening te houden dat wij voor 
onderhouds- en ruimingswerken met zwaar onderhoudsmateriaal (rupskraan, …) dienen te 
passeren. 
 
!!! De gegevens in de aanvraag dienen een correcte opmeting van de bestaande toestand  
(x,y-coördinaten en afstandsaanduiding van de stedenbouwkundige handeling tov de 
waterloop) van de waterloop te omvatten wanneer de aanvraag voorziet in stedenbouwkundige 
handelingen of dergelijke in de nabijheid van de waterloop en de 5 m-onderhoudsstrook. De 
vijfmeterstrook (erfdienstbaarheidszone, recht van doorgang) dient u eveneens aan te duiden op 
het grondplan. 
 
 
Wat is er van toepassing wanneer u werken voorziet aan een waterloop? 
 
Enkele voorbeelden: 
 

- nieuwe overwelving of perceelstoegang; 
- wijziging aan profiel en/of ligging waterloop; 
- aansluiten nieuwe lozingspunten, incl. drainage; 
- aanleg nutsleidingen in langsrichting of dwarsing met waterloop; 
- bouwen constructies (stuw, …) voor het onttrekken van water uit de waterloop (*) 
- … 

 
Voor werken aan een gerangschikte waterloop dien je via een machtigingsaanvraag je plannen te 
laten beoordelen. 
 
Aan te leveren gegevens: 
 
Voor nieuwe overwelvingen, wijzigen profiel van de waterloop, wijzigen ligging van de waterloop en 
het bouwen van constructies in de waterloop dienen minstens de volgende gegevens deel uit te 
maken van de aanvraag: 

- Grondplan (incl. aanduiding van de 5 m-onderhoudsstrook) 
- Lengte-/dwarsprofielen (t/m een afstand van 50 m op- en afwaarts buiten de plaats van de 

handelingen. Dwarsprofielen om de 10 m.) 
- Detailtekening constructie(s) 
- … 

 
Alle peilen dienen in mTAW opgemeten. 
 
(*) Voor het onttrekken van water uit onbevaarbare waterlopen is een melding verplicht. 
Voor meer informatie hierover wordt verwezen naar onderstaande koppeling. 
 
LINK: Water onttrekken uit onbevaarbare waterlopen — Vlaamse Milieumaatschappij (vmm.be) 
 
  

https://www.vmm.be/publicaties/analyse-van-bouwtechnieken-in-overstromingsgebied-met-aandacht-voor-technische-uitdagingen-en-impact-op-kostprijs
https://www.nav.be/shop/41/waterrobuust-bouwen/
https://www.west-vlaanderen.be/sites/default/files/2022-05/Folder_wetgeving_onbevaarbare_waterlopen.pdf
https://www.west-vlaanderen.be/natuur-milieu-en-water/waterbeheer/wonen-langs-een-waterloop-wateradvies
https://www.vmm.be/water/beheer-waterlopen/water-capteren-uit-onbevaarbare-waterlopen#section-0
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Met wat dient u rekening te houden wanneer u een reliëfwijziging wenst te voorzien? 
 
Enkele voorbeelden: ophogingen, dempen van vijvers/grachten/poelen, herprofileren en/of her-
aanleggen van grachten,  … 
 
Controleer of de handelingen gelegen zijn in een overstromingsgevoelig gebied. 
Zie hogervermeld punten onder: Wat als uw project gelegen is in een overstromingszone? 
 
Op basis van de contour van de overstromingszone kan u het overstromingspeil bepalen. 
Vervolgens kan u het compensatievolume bepalen. Uw aanvraag dient een nota (omschrijving, 
detailgegevens) omtrent het overstromingspeil en de berekening van het compensatievolume te 
omvatten. 
 
Verder dient u rekening te houden dat het dempen van vijvers/grachten/poelen … niet zomaar kan. 
Voor meer info verwijzen we naar het Natuurdecreet. 
Uw aanvraag dient een nota (omschrijving) te omvatten waarbij wordt aangegeven hoe hiermee in 
het project wordt omgegaan. 
 
Voor meer info m.b.t. de aanvraag van een reliëfwijziging (ophoging, …): 
LINK: 20211012_richtlijnen_ophogingsdossiers 
 
 
Wat is er van toepassing m.b.t het overwelven van een baangracht (erftoegang)? 
 
Voor meer info verwijzen we naar de Provinciale verordening baangrachten 
LINK: Stedenbouwkundige verordeningen | Provincie West-Vlaanderen 
 
 
Andere nuttige links 
(met o.a. informatie om mogelijke nadelige effecten te beperken/vermijden m.b.t. de waterhuishouding) 
 
Code van goede praktijk voor rioleringssystemen 
 

LINK: Code van goede praktijk voor rioleringssystemen — nl (integraalwaterbeleid.be) 
??? (nieuwe versie binnenkort beschikbaar) 

 
 
Bovengrondse infiltratievoorzieningen 
 

LINK: Richtlijnen-bovengrondse-infiltratie-RBI-V1.pdf (vlario.be) 
 
 
Bodemtype, infiltratie, grondwaterstand 
 

LINK: Geopunt | Digitaal Vlaanderen 
LINK: www.dov.vlaanderen.be 
 

De gegevens op deze sites zijn ter indicatie te beschouwen. Het bepalen van het bodemtype, de 
infiltratie-capaciteit of de gemiddelde grondwaterstand vraagt steeds verder onderzoek. 
 
 
Grondwaterwinningen, bemalingen (bvb. drainagesysteem onder foliebassin) 
 

LINK: Grondwatergebruik: regels en vergunningen — Vlaamse Milieumaatschappij (vmm.be) 
LINK: Wetgeving bemalingen — Vlaamse Milieumaatschappij (vmm.be) 
LINK: Bemaling in vier stappen — Vlaamse Milieumaatschappij (vmm.be) 

 

https://www.west-vlaanderen.be/sites/default/files/2021-10/20211012_richtlijnen_ophogingsdossiers_provincieWVL.pdf
https://www.west-vlaanderen.be/ruimtelijke-planning/stedenbouwkundige-verordeningen
https://www.integraalwaterbeleid.be/nl/publicaties/code-goede-praktijk-rioleringssystemen
https://www.vlario.be/site/files/downloads/Richtlijnen-bovengrondse-infiltratie-RBI-V1.pdf
https://www.geopunt.be/
https://www.dov.vlaanderen.be/portaal/?module=verkenner
https://www.vmm.be/water/grondwater/gebruik
https://www.vmm.be/water/grondwater/bemaling/wetgeving-bemalingen
https://www.vmm.be/water/grondwater/bemaling/bemaling-in-vier-stappen

